PRZEDMIAR ROBOT
Ogrodzenie boiska sportowego przy PSP w Adamowie Il etap

; Jedn.
Lp. | Podstawa Opis Ilos¢é
P P obm.| ¢
1 45342000-6 OGRODZENIE Z SIATKI WYSOKOSCI 4M z cokolem prefabrykowanym
1d1 KNNR 1 0306{Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m w gruncie szt. | 58,00
08 kat.Ill
241 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. m3 742
' 0304-02  |gruntu III) - rozwiezienie i rozgarnigcie ziemi z dotkow pod stupki '
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNR 2-31 e . .
3d.1 z wypehieniem spoin zaprawa cementowa - analogia ptyty prefabrykowane m | 133,00
0407-05 h
zbrojone 240x25x6¢cm
KNNR 2 0104{Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi
4d.1 , t 0,12
01 o §r. 6 mm
5.1 KNNR 2 0101- ]?eskowanle tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub m2 16,24
02 zelbetowych
KNNR 2 01074{Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B-
6d.1 m3 8,56
02 15
7d1 KNR 2-02 [Mieszanka betonu zwyklego B 15 w warunkach przeci¢tnych ; cement 35 - m3 8.68
' 1705-11  |konsystencja potciekta - grupa kruszywa II '
Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow
8d.1 KNR 2-23 [stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 3.0 m - analogia ogrodzenie z siatki m 490
' 0401-03  [wys.2m na stupkach z ksztattownikoéw stalowych 70x70x3mm o rozstawie '
2,5m
9d.1 KNR 2-23 [Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow m 490
' 0401-04  ([stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastgpny 1 m wysokosci '
Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow
10d1 KNR 2-23 [stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokos$ci 3.0 m - analogia ogrodzenie z siatki m 112810
' 0401-03  |wys.4m na stupkach z ksztaltownikow stalowych 70x70x3mm o rozstawie '
2,5m
11d1 KNR 2-23 [Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow m 112810
' 0401-04 ([stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci '
Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow
KNR 2-23 . L .
12d.1 stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci - analogia m 2,00
0401-04 . s
siatka nad furtka Krotno$¢ =2
13d.1 KOEOR;;S Brama o wym 200x380 cm ogrodzenia kortow tenisowych szt. 1,00
KNR 2-23 . . .
14d.1 0402-04 Furtka o wym. 200x100 cm z boku przesta ogrodzenia kortow tenisowych szt. 2,00
2 37400000-2 SPRZET SPORTOWY
KNR 2-23
15d.2 0308-02  [Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3 0,64
Uproszczona
KNR 2-23
16 d.2 0308-03 |Wykonanie fundamentoéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3 1,44
Uproszczona
KNR 2-23
17d.2 0309-03  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady przedniej do pitki noznej szt. 4,00

Uproszczona




KNR 2-23

18d.2 0309-04  [Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt. 4,00
Uproszczona
KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aliminiowych owalnych o
19d.2 0310-07 . e ) . szt. 2,00
Uproszczona wymiarach 5x2m do pitki noznej wyposazone w siatke o gr. splotu 3,5 - 4mm
Kalkulacja
20d.2 wlasna Wozek do malowania linii szt 1,00

Uproszczona




